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การดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
ระบบตะกอนเร่ง 

     ระบบตะกอนเร่งหรือระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge: AS) เป็นวิธีบ้าบัดน้้าเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน เป็นตัวหลักใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้้าเสียเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถบ้าบัดได้ทั้งน้้าเสียชุมชนและน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบ
ประเภทน้ีจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เน่ืองจากจ้าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพต่างๆ  ให้เหมาะสมแก่การท้างานและการเพ่ิมจ้านวนของจุลินทรีย์ เพ่ือให้
ระบบมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงสุด ในปัจจุบันมีการพัฒนาใช้งานหลายรูปแบบ เช่น แบบกวนสมบูรณ์ แบบปรับเสถียรสัมผัส แบบคลองวนเวียน แบบเอสบีอาร์ เป็นต้น 

1. หม่ันตรวจสอบเครื่องสูบน้้า เครื่องกวาดตะกอน เป็นประจ้าและมีการบ้ารุงรักษาล่วงหน้าอย่างสม้่าเสมอ  
2. ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาและแก้ไขเคร่ืองเติมอากาศให้สามารถท้างานได้ดีตลอดเวลา 
3.  ท้าความสะอาดหัวกระจายอากาศ 
4. ท้าความสะอาดรางระบายน้้าล้นให้สะอาดอยู่เสมอ 
5. ซ่อมบ้ารุงเครื่องกวาดตะกอนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน 

การดูแลและบ้ารุงรักษา 

https://shorturl.asia/Uwtv3 
คู่มือระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 

แบบคลองวนเวียน  

แบบเอสบีอาร์  
ที่มา: https://golink.ink/nPGxYLj 

แบบกวนสมบูรณ์   
ตัวอย่างระบบตะกอนเร่ง 

รูปแบบต่าง ๆ ของระบบตะกอนเร่ง 

เครื่องกวาดตะกอน 

ปัญหา ลักษณะ สาเหตุ วิธีการแก้ไข 

ปัญหาจุลินทรีย์
ออกมากับน้้าทิ้งมาก 

น้้ำขุ่น มีตะกอนลอยเกิดขึ้น 1. ช้ันของตะกอนในถังตกตะกอนสูงเกินไป 
2. เกิดกระบวนกำรดีไนทริฟิเคชันในถังตกตะกอน 
3. เครื่องกวำดตะกอนช้ำรุด 
4. ปริมำณน้้ำเข้ำถังตะกอนเข้ำถังมำกเกินไป  
5. ปริมำณจุลินทรีย์ในถังเติมอำกำศมำกเกินไป 
6. เกิดกำรไหลกลับในถังตกตะกอนท้ำให้เกิดกำร  
     ตกตะกอนไม่ดีเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ 

1. เติมออกซิเจนในถังเติมอำกำศ และเพิ่มอัตรำกำรสูบตะกอนจำกถังตกตะกอนกลับไปยัง  
    ถังเติมอำกำศเพิ่มขึ้น ตรวจวัดปริมำณออกซิเจนละลำย ตำมระดับควำมลึก 
2. ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำอุปกรณ์เครื่องกวดตะกอน  
3. ปรับปรุงกำรแบ่งน้้ำเข้ำถังแต่ละถังให้สม่้ำเสมอ ตรวจสอบระยะเวลำเก็บกักน้้ำเสีย และอัตรำน้้ำล้น 
4. สำรอินทรีย์ซึ่งเป็นอำหำรของจุลินทรีย์น้อยเกินไปควรเพิ่มกำรสูบตะกอนส่วนเกินน้ำไปทิ้งมำกขึ้น 
5. วัดอุณหภูมิที่ช่วงควำมลึกต่ำงๆ กัน ตรวจสอบหำสำเหตุและแก้ไข หรืออำจมีกำรเพิ่มถังตกตะกอน 
     ตำมควำมจ้ำเป็น 

ปัญหาเกิดตะกอนเบา
หลุดไปกับน้้าทิ้ง 

เกิดตะกอนเบำหลุดไปกับน้้ำทิ้ง 1. มีปริมำณสำรอินทรียเ์ข้ำในถงัเติมอำกำศมำก 
2. มีอำยุตะกอนต่้ำ ควำมเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย ์
    ในถังเติมอำกำศน้อยเกินไป 
3. อัตรำส่วนสำรอำหำรต่อจุลนิทรีย์มำกเกินไป 

1. ลดปริมำณกำรสูบตะกอนส่วนเกินท้ิง 
2. ลดปริมำณตะกอนส่วนเกิน เพิ่มกำรหมุนเวียนตะกอนเข้ำถังเติมอำกำศมำกข้ึน  
3. ตรวจสอบปริมำณออกซิเจนละลำยให้ไมต่่้ำกว่ำ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปัญหาจากตะกอน 
ไม่จมตัว 

เกิดกำรอืดของตะกอนใน 
บ่อตกตะกอน ไม่มีชั้นน้้ำใส 
ในบ่อตกตะกอน 

1. มีอำยุตะกอนต่้ำ 
2. ปริมำณออกซิเจนละลำยในถังตกตะกอนน้อยเกินไป 
3. มีแบคทีเรียชนิดเส้นใยในถังตกตะกอน 
4. ค่ำพีเอชในถังเติมอำกำศต่้ำกว่ำ 6.5 
  

1. เพิ่มกำรสูบตะกอนกลับมำกขึน้ 
2. เติมออกซิเจนในถังเติมอำกำศอย่ำงท่ัวถึง มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
3. ควบคุมอัตรำส่วน BOD : N : P : Fe  
4.  ใช้คลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่ำแบคทีเรียชนิดเส้นใย ควำมเข้มข้นประมำณ 5 มิลลิกรัม/ลิตร  
5. ปรับพีเอชของน้้ำเสียที่เข้ำระบบให้มีค่ำมำกกว่ำ 6.5 โดยกำรเติมน้้ำปูนขำวหรือโซดำไฟ 

ปัญหาจาก 
ดีไนทริฟิเคชัน 

เกิดตะกอนลอยขึ้นเป็นก้อนใหญ่ 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  
3 - 15 เซนติเมตร เมื่อข้ึนถึง 
ผิวน้้ำจะเกิดกำรแตกกระจำย 

1. มีอำยุตะกอนต่้ำ 
2. ปริมำณออกซิเจนละลำยในถังตกตะกอนน้อยเกินไป 
อัตรำส่วน BOD : N : P : Fe ไม่เหมำะสม มีธำตุอำหำร 
ที่จ้ำเป็นต่อกำรด้ำรงชีวิตของจุลินทรีย์น้อยเกินไป 

1. เติมออกซิเจนในถังเติมอำกำศให้มีไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
2. เพิ่มอัตรำกำรสูบตะกอนจำกถังตกตะกอนไปยังถังเติมอำกำศมำกข้ึน และควบคุมดูแลไม่ให้ช้ัน
ตะกอนในถังตกตะกอนมำกเกินไป 

เครื่องเป่าอากาศ 

เครื่องสูบน้้า เครื่องเติมอากาศ 

    หลักการท้างาน ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน น้้าเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมีตะกอนจุลินทรีย์อยู่เป็นจ้านวนมากภายใน
ถังเติมอากาศจะมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศ น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะไหลไปยังถังตกต ะกอนเพ่ือแยกตะกอน
จุลินทรีย์ออกจากน้้าใส ตะกอนจุลินทรีย์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหน่ึง จะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศและอีกส่วนหน่ึงจะ เป็นตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินที่
ต้องน้าไปก้าจัด ส้าหรับน้้าใสส่วนบนจะเป็นน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะไปผ่านกระบวนการขั้นต่อไป เช่น การฆ่าเชื้อโรคแล้วจึงระบายทิ้งลงแหล่งรับน้้าสาธารณะต่อไป 


